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ALLEGATO 11 RELAZIONE GEOLOGICA




GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via 1° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Macedonia Lusciano (CE)

Data: 31/10/2012

Scala 1:35

Numero di colpi penetrazione punta
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STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino
Studio di Geologia Applicata
Via | Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P2
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Trav.sa di via Della Resistenzalusciano (CE)

Data: 30/10/2013

Scala 1:33

Numero di colpi penetrazione punta
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GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino
Studio di Geologia Applicata
Via | Dietro Corte. 73 1 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P3
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via | Maggio Lusciano (CE)

Data: 25/07/2013

Scala 1:35

Numero di colpi penetrazione punta

Rpd (Kg/cm?2)
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GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL

89032 BIANCO RC ITALY

Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via I° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P4

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANL

Data: 27/10/2011

ia Puccini, 22
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Scala 1:68

Interpretazione Stratigrafica

Rpd (Kg/cm?)

Numero di colpi penetrazione punta

Limo

Limo Argilloso

Limo

Ghiaia

Limo sabbioso

w 0z2

wo ovh

wo 095

wo 008

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA

GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO



GEOSTRU Software
Geologo Gennaro D'Agostino

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P5
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Data: 05/04/2011

Cantiere: via Nenni
Localita: Lusciano (CE)
Scala 1:45
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm?2) Interpretazione Stratigrafica
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GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via 1° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P6
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Miraglia Lusciano (CE)

Data: 31/10/2012

Scala 1:42

Numero di colpi penetrazione punta

Rpd (Kg/cm?2)

Interpretazione Stratigrafica
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STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY

Www.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via 1° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P7

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Data: 10/11/2011

Cantiere: via Tintoretto
Localita: Lusciano (CE)

Scala 1:76

Interpretazione Stratigrafica
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STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA

GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO



GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P8
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Manzoni Lusciano (CE)

Data: 07/01/2015

Scala 1:34
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STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA

GEOL. GENNARO D'AGOSTINO



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino
Studio di Geologia Applicata
Via | Dietro Corte. 73 1 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P9
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Don Milani, Lusciano (CE)

Data: 30/12/2013

Scala 1:38

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm?2) Interpretazione Stratigrafica
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GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via 1° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P10
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

C Localita: Via Negri, Lusciano (CE)

Data: 19/12/2012

Scala 1:34

Numero di colpi penetrazione punta
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Rpd (Kg/cm?2)
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GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE
Via | Dietro Corte. 81030 TEVEROLA (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P11
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via De Sanctis, 11 Lusciano (CE)

Data: 31/10/2012

Scala 1:28

Numero di colpi penetrazione punta

Rpd (Kg/cm?2)
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 0 52,2 104,4 156,6 208,8 261,0
o%
Riporto
4
5
5 1 8
5
, eoo
Terreno vegetale
2
2
§
1 1 3
@
1
1
, 100
Piroclastite limosa
3
§
3 (=}
©
2
2 2 B
Paleosuolo
1
1
£
. 5
4 8
i
1
2
3 3 sno
Piroclastite sabbiosa
4
5
6
7
8
4 4
£
. S
5 N
Q
9
6
5
7
5 5
10
500
Tufo
£
S
Q
©
66
sono

GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino via 1° Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P12
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Negri, 1 Lusciano (CE)

Scala 1:42

Numero di colpi penetrazione punta
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GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA



GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

GEOLOGO GENNARO D'AGOSTINO
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE
Via | Dietro Corte. 81030 TEVEROLA (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P13
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Torino Lusciano (CE)

Data: 25/07/2013

Scala 1:37

Numero di colpi penetrazione punta

Rpd (Kg/cm?2)
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GEOSTRU SOFTWARE SRL
VIA LUNGOMARE

89032 BIANCO RC ITALY
Wwww.geostru.com

Geologo Gennaro D'Agostino
Studio di Geologia Applicata
Via | Dietro Corte. 73 81030 Teverola (CE)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P14
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Localita: Via Pertini ex via Galimberti Lusciano (CE)

Data: 11/10/2013

Scala 1:36

Numero di colpi penetrazione punta
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INGEGNER!A E GEQLOGIA

Attrezzatura: Sonda Teredo

Metodo di perf.: Carotaggio continuo
Carotiere: Widia

Rivestimento: Nessuno

Pagine:1 di 1

lat: long:

INGEOsr

80146 Nspal - ia Ferrante Inparatn 190—Comples Napol Est—Fabb R4
W ingeosi.2 - info@ngecrlit Tel 081553198 - Fax 081 508233
Patital. VA e CF.OA555(0835 Cpitde socalero1M.0D iv
Certificazione Ministeriale n° 5036

N° Accettazione: 037 del 03/06/2011

Data esecuzione: 19/06/2011

Numero certificato: 070
Data emissione: 22/06/2011 Sigla: S3

Stratigrafia e descrizione dei terreni

Livello : Camp.
Vene |Condiz. | RQD
Fal Test | Test A5 Prove S.PT.

& i Sigla/prof.
m | Kgemq | o | o | SR | ZEEPT
quotainm| N°colpi

dimensioni eterometriche.
Stato di addensamento: poco addensato.

Sabbia limosa di colore marrone scuro, humificata. Sono presenti pomici chiare di

3mmai 2 cm.

Alternanze di sabbia e Sabbia con limo ghiaiosa, piroclastica, di colore marrone-
gillastro. Sono presenti pomici chiare, scorie e litici dal diametro variabile, tra i

C1
6.00

Sabbia limosa-ghiaiosa, piroclastica, di colore marrone scuro. Sono presenti

pomici chiare, scorie e litici dal diametro variabile, tra i3 mm ai 2 cm.
Stato di addensamento: da sciolto a poco addensato.

Fine Sondaggio






